
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
LUNA MW

05-18

IP44

Ta

25°C

85

via Marzabotto, 2 - 40050 Funo di Argelato - Bologna - Italy

In caso di manutenzione togliere tensione.
Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.

Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.
The installation should be done by qualified personnel.

ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948

OFF

Alimentazione 220-240V 50/60 Hz
Power supply 220-240V 50/60 Hz

60-80mm (19W)

80 mm (19W)
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IN CONDIZIONI DI LUCE
SUFFICIENTE L'APPARECCHIO
RIMANE SPENTO ANCHE SE
VIENE RILEVATO MOVIMENTO.
SOGLIA CIRCA 20 lx.

IN CONDIZIONI DI LUCE NON
SUFFICIENTE L'APPARECCHIO
SI ACCENDE QUANDO VIENE
RILEVATO MOVIMENTO.
SOGLIA CIRCA 20 lx.

SE NON VIENE RILEVATO
MOVIMENTO PER UN TEMPO
MAGGIORE DI 90 SECONDI
L'APPARECCHIO SI SPEGNE.

I TEMPI E LA SOGLIA DI INTERVENTO NON SONO MODIFICABILI

INSTALLAZIONE PLAFONE
(m)

INSTALLAZIONE PARETE
(m)
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ALTA SENSIBILITA'

MEDIA SENSIBILITA' ALTA SENSIBILITA'

MEDIA SENSIBILITA'

TIPO DI SENSORE MOVIMENTO MICROONDA




