
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
KIT EMERGENZA THE PANEL

1-18

IP20

Ta

35°C

85

via Marzabotto, 2 - 40050 Funo di Argelato - Bologna - Italy

In caso di manutenzione togliere tensione.
Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.

Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.
The installation should be done by qualified personnel.

ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948

INPUT : 220 / 240 V  - 50 - 60 Hz
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VERIFICARE LA POSIZIONE
DEI DIP SWITCH DEVE ESSERE
COME INDICATO OFF  -  OFF
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L'INVERTER E' INSTALLABILE SU
SUPERFICI NORMALMENTE INFIAMMABILI

I/O : INTERRUTTORE PER FUNZIONAMENTO
ORDINARIO ACCESO / SPENTO
NON RICHIESTO PER VERSIONI DALI

L    N     : ALIMENTAZIONE ORDINARIA

LE  NE  : ALIMENTAZIONE EMERGENZA

BATTERIA 1H
7,2V - 1,6 Ah NiCd
oppure
BATTERIA 3H
2 x 3,6V - 4 Ah NiCd
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2A-90V max

DRIVER
950mA SELV
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PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO RISPETTARE LA SEQUENZA 1,2,3,4, E 5.
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BATTERIA

BUS DALI
 OPPURE 0-10V

DALI / 0-10V

PULSANTE NA SENZA SPIA LUMINOSA


