
SCHEMA DI COLLEGAMENTO
THE PANEL 2 - PUSH/DALI/1-10V

12-18

via Marzabotto, 2 - 40050 Funo di Argelato - Bologna - Italy

In caso di manutenzione togliere tensione.
Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.

Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.
The installation should be done by qualified personnel.
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OFFAlimentazione 220-240V 50/60 Hz
Power supply 220-240V 50/60 Hz
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Codice Descrizione Completa

104112.01 SCHOOL: 1200X300 30W 4K DALI/1-10V UGR

104113.01 SCHOOL: 600X600 30W 4K DALI/1-10V UGR

104114.01 SCHOOL: 1200X300 50W 4K DALI/1-10V UGR

104118.01 SCHOOL: 600X600 20W 4K DALI/1-10V UGR

102035.01 THE PANEL 2: 60X60 35W 3K DALI 1-10V

102036.01 THE PANEL 2: 60X60 35W 4K DALI 1-10V

102037.01 THE PANEL 2: 120X30 35W 3K DALI 1-10V

102038.01 THE PANEL 2: 120X30 35W 4K DALI 1-10V

102045.01 THE PANEL 2: 600 32W3K CRI90 DALI/1-10PR

102046.01 THE PANEL 2: 600 32W4K CRI90 DALI/1-10PR

102049.01 THE PANEL 2: 120032W3KCRI90 DALI/1-10VPR

102050.01 THE PANEL 2: 120032W4KCRI90 DALI/1-10VPR

MAX 20 ALIMENTATORI
MAX 20 DRIVERS
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